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TABELA DE APLICAQAO NANO CONDICIONADOR DE METAIS
(VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)

"a"u®

y @ @ & 4
CONDICIONADOR DE METAIS

PARTES EM QUE PODE ~ ~
SER APLICADO PROPORCAO DE USO REAPLICACAO
Motores 30ml para cada litro de dleo contido no carter A cada 20.000km (uso urbano) ou 30.000km (uso rodoviario)

Cambio Manual

30ml para cada litro de 6leo contido no cdmbio

A cada troca de dleo

NANO

Cambio automatico e CVT

10ml por litro de éleo contido no cdmbio

A cada troca de dleo

AUTOMOTIVO

Diferencial

30ml para cada litro de 6leo contido no diferencial

A cada troca de dleo

Ar-Condicionado

3% sobre o dleo contido no compressor

A cada manutengdo e troca de 6leo

Sistemas Hidraulicos

1ml por litro de dleo contido no reservatdrio

A cada troca do fluido

4trocas de dleo (uso urbano)/5 trocas de 6leo (uso rodovidrio)

NANO MoTos

Motores 4T 30ml para cada litro de éleo contido no carter
Motores 2T 10ml de para cada litro de 6leo 2T A cada abastecimento
Motores 30ml para cada litro de 6leo contido no carter A cada troca de dleo

Cambio Manual

30ml para cada litro de 6leo contido no cambio

A cada troca de dleo

Cambio automatico e CVT

1ml por litro de dleo contido no cambio

A cada troca de dleo

NANO
OFF-ROAD

Diferencial

30ml para cada litro de 6leo contido no diferencial

A cada troca de 6leo

Ar-Condicionado

3% sobre o éleo contido no compressor

A cada manutencgdo e troca de déleo

Sistemas Hidraulicos

1ml por litro de 6leo contido no reservatério

A cada troca do fluido

NANO BIKE

Aplicar uma fina camada na corrente com pelo menos 2hs de antecedéncia

NANO MARINER

Corrente Aplicar uma fina camada na corrente com pelo menos 2hs de antecedéncia
Motores 4T 30ml para cada litro de éleo contido no carter A cada troca de éleo
Motores 2T 10ml para cada litro de éleo A cada abastecimento

Sistemas de transmissdo (rabetas/reversores)

30ml para cada litro de dleo

A cada troca de 6leo

NANO GUN

Componentes Metdlicos

Aplicar uma fina camada

A cada manutengdo

Sistemas Hidraulicos

10ml para cada litro de éleo hidraulico

A cada 12 meses (reaplicar junto com a reposicdo se houver)

Caixas redutoras

30ml por litro de éleo contido no reservatério

A cada troca de dleo

Mancais de rolamento e deslizamento

30ml por litro de éleo contido no reservatério

A cada troca de dleo

Bombas

30ml por litro de 6leo contido no reservatério

A cada troca de dleo

Compressores parafuso ou pistdo

30ml por litro de 6leo contido no reservatério

Motores

20ml para cada litro de dleo contido no carter

A cada 20.000km (uso urbano) ou 30.000km (uso rodovidrio)

Cambio Manual

30ml para cada litro de 6leo contido no cambio

A cada troca de dleo

NANO

Cambio automatico

1ml por litro de éleo contido no cdmbio

A cada troca de dleo

LINHA PESADA

Diferencial

30ml para cada litro de 6leo contido no diferencial

A cada troca de dleo

Ar-Condicionado

3% sobre o éleo contido no compressor

A cada manutencgdo e troca de éleo

Sistemas Hidraulicos

1ml por litro de 6leo contido no reservatério

A cada troca do fluido

NANO . . . . . . . . .
FD u.u.L,‘ (D ] Aplicar junto ao combustivel Trata tanques de até 100 litros: 1ml para cada litro de combustivel A cada abastecimento
A Aplicar junto ao combustivel — T.““a tanques de até 1000 I|t'ros . A cada abastecimento aplicar 1 litro para tanques de 1000 litros
TD DIESEL 12 aplicagdo: 1 litro em tanques com capacidade de 500 litros
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